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Compact Truck CT.2 
Tragfähigkeiten

CT.2

m 5,6 9,2 12,6 16,1 19,6 23,1 26,6 30,0
2,5 18,7 40,0* 35,0 25,0 23,0 19,0 15,7

3,0 14,5 32,0 25,0 21,5 18,2 15,2 12,1 9,5

4,0 27,0 22,0 18,5 16,2 13,8 12,1 9,5

5,0 21,0 19,3 16,0 14,1 12,3 10,8 8,9

6,0 17,0 16,6 14,0 12,4 10,9 9,8 8,1

7,0 13,3 12,4 11,0 9,9 8,9 7,5

8,0 10,1 10,4 9,9 8,9 8,0 6,9

9,0 8,1 8,2 8,6 8,0 7,4 6,5

10,0 6,7 7,0 7,3 6,8 6,0

12,0 5,3 5,1 5,2 5,5 5,1

14,0 4,1 4,4 4,1 4,4

16,0 3,2 3,5 3,6 3,4

18,0 2,7 3,0 2,6

20,0 2,1 2,4 2,1

22,0 2,0 1,6

24,0 1,0 1,3

26,0 1,0

         Radius                   Auslegerlänger

* Tragkräfte über 35 t nur mit Zusatzeinrichtung.
Tragkraft in Tonnen. Schattierte Felder sind Kipplastwerte. Die Tragfähgikeiten überschreiten nicht 75% der Kipplastwerte.
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